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- �се габаритные чертежи приведены исключительно для наглядности и уменьшены до размеров свободного места на странице.
- �се электрические схемы представляют собой схематическую иллюстрацию соединений, приведенную для лучшего понимания конкретной 

функции, и их необходимо будет редактировать/добавлять в ходе разработки проекта.
- �се изображения показывают пример конкретного изделия и приведены исключительно в информационных целях.

�сли не указано иное, применяются требования документа “Общие условия поставки Ассоциации австрийских электрических и электронных
промышленных компаний (FEEI)” в его последней редакции. �ы не несем ответственности за ошибки в тексте, типе или изображениях и оставляем за собой
право вносить изменения в технические характеристики ассортимента нашей продукции. �нформация для пользователя, содержащаяся в данном
каталоге, отражает мнение компании на момент составления каталога. � ее основу вошли опубликованные стандарты, профессиональная
документация и опыт самостоятельно проведенных разработок. �анные сведения несут сугубо информативную функцию и не имеют силу закона.  

W О�	А�О�Ь���Ь � 
О�У�!��B SCHRACK TECHNIK

W 
А�
А�О��А 
О���О� – О�	О�А���А�	О� 
���	��

SCHRACK TECHNIK является лидером в области технологий энергоснабжения и обработки данных. �ы предлагаем адаптированные
и скоординированные системы и решения для частных, коммерческих и промышленных областей применения.

�лагодаря многолетнему опыту, участию в процессах стандартизации и ряде комиссий различного назначения, мы можем
предоставить вам информацию о новейших технологических разработках и способах получения максимального эффекта от
инвестиций в технологии монтажа электрооборудования.

	аши квалифицированные специалисты окажут вам поддержку в выборе нужной технологии, планировании и реализации проекта.

�ысококачественная продукция, использование технического опыта с учетом индивидуальных требований наших высоко ценимых заказчиков
являются приоритетами нашей компании. От систем электроснабжения до приборов контроля индивидуальной электрической нагрузки,
изделия Schrack характеризуются безотказным функционированием и высокой безопасностью как для обслуживающего персонала, так и для
подключенного оборудования.
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w MCB (��	�А�Ю
	�� А��О�А��J����� ����ЮJА����)

MCB – ��
�Я BM 4,5 кА �траница 4

MCB – ��
�Я BM 6 кА �траница 6

MCB – ��
�Я BM 10 кА �траница 8

MCB – О�	ОО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ ��
�Я BS 4,5 кА / 6 кА �траница 10

MCB – ��
�Я BMS0-DC �траница 11

MCB – ���Ь	О�ОJ	��, ��
�Я BR 15-25 кА �траница 12

w RCBO (�����
�	!�А�Ь	�� А��О�А��J����� ����ЮJА����)
RCBO – О�Ъ���	�	�� ��
�B MCB � RCCB, LS-FI �траница 13

О�	О�О�У�Ь	��, ��
�Я RCBO, LS-DI/PT �траница 14

w RCCBS (����А	!�О		О У
А��Я���� А��О�А��J����� ����ЮJА���� 
� У�УJ��		��� GА
А���
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А���
�����А��)
RCCBS – �ОО�	����Ь	�B ��О� О��А�ОJ	О�О �О�А, ��
�Я BB �траница 15

w RCCB (����А	!�О		О У
А��Я���� А��О�А��J����� 
����ЮJА���� � У�УJ��		��� GА
А���
�����А��)
RCCB – А��О�А��J����B ����ЮJА���Ь О��А�ОJ	О�О �О�А, ��
�Я BC �траница 16

w �О�У�Ь	�� ��О�Я�О
�
�О�У�Ь	�� ��О�Я�О
� – ��
�Я BZ �траница 17

w �О�����УЮ��� ��Я MCB, RCBO � RCCB
��О�О�А���Ь	�B �О	�А�� ��Я У
А���	�Я �траница 18

��О�О�А���Ь	�B �О	�А��/�О	�А�� ���	А�А О���ЮJ�	�Я �траница 18

�А���	АЯ 	А��А��А IP 20 ��Я ��
�� BS �траница 18

����А	!�О		О� 
А����А	�� �траница 19
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W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение/частота: 230 �/400 � перем. тока 

50/60 �ц, 240 �/415 � перем. тока 50/60 �ц в модели ME
• 	оминальная отключающая способность: 4,5 кА по стандарту 

IEC/EN 60 898
• 	оминальная отключающая способность пост. тока: макс. 48 

� на один полюс
• �ависимые характеристики релейной защиты: B, C по 

стандарту EN 60 898
• 
езервный предохранитель: макс. 80 А gG (>45 кА)
• �емпература отключения: от -5°C до +40°C
• �емпература эксплуатации: от -40 °C до +75 °C
• Окружающая температура: +50 °� для типа ME

• �ласс избирательности: 3
• Уровень защиты: IP20
• 
абочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта 

(красный/зеленый для каждого полюса)
• �мкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2 (кроме однополюсных с 

нейтралью)
• �озможность дополнительного соединения блочной системы 

сборной шины
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• �езопасность при касании пальцем/рукой в соответствии с BVG 

A3/OVE-EN 6

W О�	ОО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

6 А BM418106 BM417106 – BM417106ME

10 А BM418110 BM417110 – BM417110ME

16 А BM418116 BM417116 – BM417116ME

20 А BM418120 BM417120 – BM417120ME

25 А BM418125 BM417125 – BM417125ME

32 А BM418132 BM417132 – BM417132ME

40 А BM418140 BM417140 – BM417140ME

50 А – BM417150 – –

63 А – BM417163 – –

W О�	ОО�Ю�	�� + 	�B�
А�Ь

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

6 А BM418606 BM417606 – –

10 А BM418610 BM417610 – –

16 А BM418616 BM417616 – –

20 А BM418620 BM417620 – –

25 А BM418625 BM417625 – –

32 А BM418632 BM417632 – –

40 А BM418640 BM417640 – –

50 А – BM417650 – –

63 А – BM417663 – –

W MCB – ��
�Я BM 4,5 кА

Однополюсные Однополюсные с нейтралью

�рехполюсные 

двухполюсные

�рехполюсные с нейтралью
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W MCB – ��
�Я BM 4,5 �А – продолжение

W ��УGО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

6 А BM418206 BM417206 – BM417206ME

10 А BM418210 BM417210 – BM417210ME

16 А BM418216 BM417216 – BM417216ME

20 А BM418220 BM417220 – BM417220ME

25 А BM418225 BM417225 – BM417225ME

32 А BM418232 BM417232 – BM417232ME

40 А BM418240 BM417240 – BM417240ME

50 А – BM417250 – –

63 А – BM417263 – –

W �
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

6 А BM418306 BM417306 – BM417306ME

10 А BM418310 BM417310 – BM417310ME

16 А BM418316 BM417316 – BM417316ME

20 А BM418320 BM417320 – BM417320ME

25 А BM418325 BM417325 – BM417325ME

32 А BM418332 BM417332 – BM417332ME

40 А BM418340 BM417340 – BM417340ME

50 А – BM417350 – –

63 А – BM417363 – –

W �
�GО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

6 А BM418806 BM417806 – BM417806ME

10 А BM418810 BM417810 – BM417810ME

16 А BM418816 BM417816 – BM417816ME

20 А BM418820 BM417820 – BM417820ME

25 А BM418825 BM417825 – BM417825ME

32 А BM418832 BM417832 – BM417832ME

40 А BM418840 BM417840 – BM417840ME

50 А – BM417850 – –

63 А – BM417863 – –
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W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение/частота: 230 �/400 � перем. тока 

50/60 �ц, 240 �/415 � перем. тока 50/60 �ц в модели ME
• 	оминальная отключающая способность: 6 кА по стандарту 

IEC/EN 60 898, 10 кА по стандарту IEC/EN 60 947-2
• 	оминальная отключающая способность пост. тока: макс. 

48 � на один полюс
• �ависимые характеристики релейной защиты: B, C по 

стандарту EN 60 898
• 
езервный предохранитель: макс. 100 А gG (>10 кА)
• �емпература отключения: от -5°C до +40°C
• �емпература эксплуатации: от -40 °C до +75 °C

• Окружающая температура: +50 °� для типа ME
• �ласс избирательности: 3
• Уровень защиты: IP20
• 
абочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта 

(красный/зеленый для каждого полюса)
• �мкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2

• �озможность дополнительного соединения блочной системы 
сборной шины

• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• �езопасность при касании пальцем/рукой в соответствии 

с BVG A3/OVE-EN 6

W MCB – ��
�Я BM 6 кА

О��О�О�Ю���� О��О�О�Ю���� � ����!А�ЬЮ

�!�$�О�Ю����

�%У$�О�Ю����

�!�$�О�Ю���� � ����!А�ЬЮ

W О�	ОО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM617102 – BM617102ME

4 А – BM617104 – BM617104ME

6 А BM618106 BM617106 – BM617106ME

10 А BM618110 BM617110 – BM617110ME

16 А BM618116 BM617116 – BM617116ME

20 А BM618120 BM617120 – BM617120ME

25 А BM618125 BM617125 – BM617125ME

32 А BM618132 BM617132 – BM617132ME

40 А BM618140 BM617140 – BM617140ME

50 А BM618150 BM617150 – BM617150ME

63 А BM618163 BM617163 – BM617163ME

W О�	ОО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM617602 – –

4 А – BM617604 – –

6 А BM618606 BM617606 – –

10 А BM618610 BM617610 – –

16 А BM618616 BM617616 – –

20 А BM618620 BM617620 – –

25 А BM618625 BM617625 – –

32 А BM618632 BM617632 – –

40 А BM618640 BM617640 – –

50 А – BM617650 – –

63 А – BM617663 – –
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W MCB – ��
�Я BM 6 кА – продолжение

W ��УGО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM617202 – BM617202ME

4 А – BM617204 – BM617204ME

6 А BM618206 BM617206 – BM617206ME

10 А BM618210 BM617210 – BM617210ME

16 А BM618216 BM617216 – BM617216ME

20 А BM618220 BM617220 – BM617220ME

25 А BM618225 BM617225 – BM617225ME

32 А BM618232 BM617232 – BM617232ME

40 А BM618240 BM617240 – BM617240ME

50 А BM618250 BM617250 – BM617250ME

63 А BM618263 BM617263 – BM617263ME

W �
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM617302 – BM617302ME

4 А – BM617304 – BM617304ME

6 А BM618306 BM617306 – BM617306ME

10 А BM618310 BM617310 – BM617310ME

16 А BM618316 BM617316 – BM617316ME

20 А BM618320 BM617320 – BM617320ME

25 А BM618325 BM617325 – BM617325ME

32 А BM618332 BM617332 – BM617332ME

40 А BM618340 BM617340 – BM617340ME

50 А BM618350 BM617350 – BM617350ME

63 А BM618363 BM617363 – BM617363ME

W �
�GО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM617802 – BM617802ME

4 А – BM617804 – BM617804ME

6 А BM618806 BM617806 – BM617806ME

10 А BM618810 BM617810 – BM617810ME

16 А BM618816 BM617816 – BM617816ME

20 А BM618820 BM617820 – BM617820ME

25 А BM618825 BM617825 – BM617825ME

32 А BM618832 BM617832 – BM617832ME

40 А BM618840 BM617840 – BM617840ME

50 А BM618850 BM617850 – BM617850ME

63 А BM618863 BM617863 – BM617863ME

W J���
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – – – –

4 А – – – –

6 А – BM617406 – –

10 А – BM617410 – –

16 А – BM617416 – –

20 А – BM617420 – –

25 А – BM617425 – –

32 А – BM617432 – –

40 А – BM617440 – –

50 А – BM617450 – –

63 А – BM617463 – –
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W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение/частота: 230 �/400 � перем. 

тока 50/60 �ц
• 	оминальная отключающая способность: 10 кА по стандарту 

IEC/EN 60 898, 15 кА по стандарту IEC/EN 60 947-2
• 	оминальная отключающая способность пост. тока: макс. 

48 � на один полюс
• �ависимые характеристики релейной защиты: B, C, D по 

стандарту EN 60 898
• 
езервный предохранитель: макс. 100 А gG (>10 кА)
• �емпература отключения: от -5°C до +40°C
• �емпература эксплуатации: от -40 °C до +75 °C
• Окружающая температура: +50 °� для типа ME

• �ласс избирательности: 3
• Уровень защиты: IP20
• 
абочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта 

(красный/зеленый для каждого полюса)
• �мкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2 (кроме однополюсных с 

нейтралью)
• �озможность дополнительного соединения блочной системы 

сборной шины
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• �езопасность при касании пальцем/рукой в соответствии с BVG 

A3/OVE-EN 6

W MCB – ��
�Я BM 10 кА

W О�	ОО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM017102 BM019102 BM017102ME

4 А – BM017104 BM019104 BM017104ME

6 А BM018106 BM017106 BM019106 BM017106ME

10 А BM018110 BM017110 BM019110 BM017110ME

16 А BM018116 BM017116 BM019116 BM017116ME

20 А BM018120 BM017120 BM019120 BM017120ME

25 А BM018125 BM017125 BM019125 BM017125ME

32 А BM018132 BM017132 BM019132 BM017132ME

40 А BM018140 BM017140 BM019140 BM017140ME

50 А BM018150 BM017150 – BM017150ME

63 А BM018163 BM017163 – BM017163ME

W О�	ОО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А BM018602 BM017602 – –

4 А BM018604 BM017604 – –

6 А BM018606 BM017606 – –

10 А BM018610 BM017610 – –

16 А BM018616 BM017616 – –

20 А BM018620 BM017620 – –

25 А BM018625 BM017625 – –

32 А BM018632 BM017632 – –

40 А BM018640 BM017640 – –

50 А BM018650 BM017650 – –

63 А BM018663 BM017663 – –

Однополюсные Однополюсные с нейтралью �рехполюсные двухполюсные

�рехполюсные с нейтралью /етырехполюсные
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W MCB – ��
�Я BM 10 кА – продолжение

W ��УGО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM017202 BM019202 BM017202ME

4 А – BM017204 BM019204 BM017204ME

6 А BM018206 BM017206 BM019206 BM017206ME

10 А BM018210 BM017210 BM019210 BM017210ME

16 А BM018216 BM017216 BM019216 BM017216ME

20 А BM018220 BM017220 BM019220 BM017220ME

25 А BM018225 BM017225 BM019225 BM017225ME

32 А BM018232 BM017232 BM019232 BM017232ME

40 А BM018240 BM017240 BM019240 BM017240ME

50 А BM018250 BM017250 – BM017250ME

63 А BM018263 BM017263 – BM017263ME

W �
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM017302 BM019302 BM017302ME

4 А – BM017304 BM019304 BM017304ME

6 А BM018306 BM017306 BM019306 BM017306ME

10 А BM018310 BM017310 BM019310 BM017310ME

16 А BM018316 BM017316 BM019316 BM017316ME

20 А BM018320 BM017320 BM019320 BM017320ME

25 А BM018325 BM017325 BM019325 BM017325ME

32 А BM018332 BM017332 BM019332 BM017332ME

40 А BM018340 BM017340 BM019340 BM017340ME

50 А BM018350 BM017350 – BM017350ME

63 А BM018363 BM017363 – BM017363ME

W �
�GО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – BM017802 BM019802 BM017802ME

4 А – BM017804 BM019804 BM017804ME

6 А BM018806 BM017806 BM019806 BM017806ME

10 А BM018810 BM017810 BM019810 BM017810ME

16 А BM018816 BM017816 BM019816 BM017816ME

20 А BM018820 BM017820 BM019820 BM017820ME

25 А BM018825 BM017825 BM019825 BM017825ME

32 А BM018832 BM017832 BM019832 BM017832ME

40 А BM018840 BM017840 BM019840 BM017840ME

50 А BM018850 BM017850 – BM017850ME

63 А BM018863 BM017863 – BM017863ME

W J���
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �О� �� B / 
А�J. ���. 300C �� C / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 300C �� D / 
А�J. ���. 400C

2 А – – – –

4 А – – – –

6 А – BM017406 BM019406 –

10 А – BM017410 BM019410 –

16 А – BM017416 BM019416 –

20 А – BM017420 BM019420 –

25 А – BM017425 BM019425 –

32 А – BM017432 BM019432 –

40 А – BM017440 BM019440 –

50 А – BM017450 – –

63 А – BM017463 – –
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W MCB – О�	ОО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ ��
�Я BS 4,5 кА / 6 кА

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение/частота: 230 � перем. тока, 50/60 �ц
• 	оминальная отключающая способность: 4,5 кА по стандарту IEC/EN 60 898

6 кА по стандарту IEC/EN 60 898
• 	оминальная отключающая способность пост. тока: макс. 48 � 
• �ависимые характеристики релейной защиты: B, C по стандарту EN 60 898
• 
езервный предохранитель: 4,5 кА - тип  макс. 80 А gG (>4,5 кА)

6 кА - тип макс. 100 А gG (>10 кА)
• �емпература отключения: от -5°C до +40°C
• �емпература эксплуатации: от -40 °C до +75 °C
• �ласс избирательности: 3
• Уровень защиты: IP20
• 
абочий ресурс: > 8000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта (красн./зелен.)
• �мкость выводов: 1 мм2 - 16 мм2

• �озможность дополнительного соединения блочной системы сборной шины
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• �езопасность при касании пальцем/рукой в соответствии с BVG A3/OVE-EN 6

W 4,5 кА

	О��	А�Ь	�B �� B �� C

�О� 
А�J. ���. 300C 
А�J. ���. 300C

2 А – BS417502

4 А – BS417504

6 А BS418506 BS417506

10 А BS418510 BS417510

16 А BS418516 BS417516

20 А BS418520 BS417520

25 А BS418525 BS417525

32 А BS418532 BS417532

40 А BS418540 BS417540

W 6 кА

	О��	А�Ь	�B �� B �� C

�О� 
А�J. ���. 300C 
А�J. ���. 300C

2 А – BS017502

4 А – BS017504

6 А BS018506 BS017506

10 А BS018510 BS017510

16 А BS018516 BS017516

20 А BS018520 BS017520

25 А BS018525 BS017525

32 А BS018532 BS017532

40 А BS018540 BS017540
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W MCB – ��
�Я BMS0-DC 

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение: 220 � пост. тока на полюс; T = 4 мс

• �оммутационная способность: 6 кА по стандарту 

IEC/EN 60898

• 
езервный предохранитель, макс.: 100 А gL

• �ависимые характеристики релейной защиты: C

• �мкость выводов: 1-25 мм2

• �облюдайте полярность

• редназначены для применения в системах постоянного 

тока

W О�	ОО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �� �А�А� №

�О�

2 А BMS0-C 2/1-DC BM015102

6 А BMS0-C 6/1-DC BM015106

10 А BMS0-C 10/1-DC BM015110

16 А BMS0-C 16/1-DC BM015116

20 А BMS0-C 20/1-DC BM015120

25 А BMS0-C 25/1-DC BM015125

32 А BMS0-C 32/1-DC BM015132

40 А BMS0-C 40/1-DC BM015140 

50 А BMS0-C 50/1-DC BM015150

W ��УGО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �� �А�А� №

�О�

2 А BMS0-C 2/2-DC BM015202

6 А BMS0-C 6/2-DC BM015206

10 А BMS0-C 10/2-DC BM015210

16 А BMS0-C 16/2-DC BM015216

20 А BMS0-C 20/2-DC BM015220

25 А BMS0-C 25/2-DC BM015225

32 А BMS0-C 32/2-DC BM015232

40 А BMS0-C 40/2-DC BM015240 

50 А BMS0-C 50/2-DC BM015250

Однополюсные двухполюсные

�ример соединения 250 %, один полюс

�ример соединения 500 %, два полюса
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W MCB – ���Ь	О�ОJ	��, ��
�Я BR 15-25 кА

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение/частота: 230 �/400 � перем. 

тока 50/60 �ц
• 	оминальная отключающая способность: 15-25 кА согласно 

маркировке
• 	оминальная отключающая способность пост. тока: макс. 60 

� на один полюс
• �ависимые характеристики релейной защиты: C и D по 

стандарту EN 60 898
• 
езервный предохранитель: макс. 200 А gG (>20 кА)

• �емпература отключения: от -5°C до +40°C
• Уровень защиты: IP20
• 
абочий ресурс: > 20 000 циклов эксплуатации
• Окошко с индикатором положения контакта 

(красный/зеленый для каждого полюса)
• �мкость выводов: 2,5 мм2 - 50 мм2

• �онтакт размыкающего переключателя с двойным 
разрывом

• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)

W О�	ОО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �� C �� D

�О� 
А�J. ���. 300C 
А�J. ���. 300C

20 А BR571200 BR591200

25 А BR571250 BR591250

32 А BR571320 BR591320

40 А BR571400 BR591400

50 А BR571500 BR591500

63 А BR571630 BR591630

80 А BR571800 BR591800

100 А BR571910 BR591910

125 А BR571912 –

W ��УGО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �� C �� D

�О� 
А�J. ���. 300C 
А�J. ���. 300C

20 А BR572200 BR592200

25 А BR572250 BR592250

32 А BR572320 BR592320

40 А BR572400 BR592400

50 А BR572500 BR592500

63 А BR572630 BR592630

80 А BR572800 BR592800

100 А BR572910 BR592910

125 А BR572912 –

W �
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �� C �� D

�О� 
А�J. ���. 300C 
А�J. ���. 300C

20 А BR573200 BR593200

25 А BR573250 BR593250

32 А BR573320 BR593320

40 А BR573400 BR593400

50 А BR573500 BR593500

63 А BR573630 BR593630

80 А BR573800 BR593800

100 А BR573910 BR593910

125 А BR573912 –

W �
�GО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �� C �� D

�О� 
А�J. ���. 300C 
А�J. ���. 300C

20 А BR578200 BR598200

25 А BR578250 BR598250

32 А BR578320 BR598320

40 А BR578400 BR598400

50 А BR578500 BR598500

63 А BR578630 BR598630

80 А BR578800 BR598800

100 А BR578910 BR598910

125 А BR578912 –

О��О�О�Ю���� �%У$�О�Ю����

�!�$�О�Ю���� �!�$�О�Ю���� � ����!А�ЬЮ
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W RCBO – О�Ъ���	�	�� ��
�B MCB � RCCB, LS-FI

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• Однополюсные с отключаемой нейтралью
• Отключение не зависит от сетевого напряжения
• �ремя отключения: без задержки
• 	оминальное напряжение/частота: 230 �/50 �ц
• 	оминальный ток отключения: 30 мА, 100мА и 300мА
• Jувствительность: перем. ток 6 кА и 10 кА, пульсирующий 

пост. ток (только 10 кА)
• �ласс избирательности: 3
• 	оминальная отключающая способность: 

6 кА и 10 кА по стандарту IEC/EN 61009
• 	оминальный ток: 6-40 А
• Gарактеристика: B и C по стандарту EN 60 898

• 
езервный предохранитель (от короткого замыкания), 
макс.: 100 А gG (>10 кА)

• 
абочий ресурс: Электрический: > 4000 циклов 
эксплуатации; �еханический: > 20000 циклов эксплуатации

• !ветной индикатор положения контакта (красный/зеленый)
• �ндикатор: синий: отключение по умолчанию; 

белый: отключение вручную
• �мкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2

• �озможность дополнительного соединения блочной системы 
сборной шины

• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• �езопасность при касании пальцем/рукой в соответствии с BVG 

A3/OVE-EN 6

W 10 кА – 30 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� B �� C �� C

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                     У�Ь��
УЮ��B

6 А BO618506 BO618606 BO617506 BO617606

10 А BO618510 BO618610 BO617510 BO617610

16 А BO618516 BO618616 BO617516 BO617616

20 А BO618520 BO618620 BO617520 BO617620

25 А BO618525 BO618625 BO617525 BO617625

32 А BO618532 BO618632 BO617532 BO617632

40 А BO618540 BO618640 BO617540 BO617640

W 6 кА – 30 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� B �� C �� C

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

6 А BO668506 BO668606 BO667506 BO667606

10 А BO668510 BO668610 BO667510 BO667610

16 А BO668516 BO668616 BO667516 BO667616

20 А BO668520 BO668620 BO667520 BO667620

25 А BO668525 BO668625 BO667525 BO667625

32 А BO668532 BO668632 BO667532 BO667632

40 А BO668540 BO668640 BO667540 BO667640

W 10 кА – 100 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� B �� C �� C

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                 У�Ь��
УЮ��B

6 А BO718506 – – –

10 А BO718510 BO718610 BO717510 BO717610

16 А BO718516 BO718616 BO717516 BO717616

20 А – BO718620 BO717520 BO717620

25 А – – BO717525 –

32 А – – BO717532 –

40 А – – BO717540 –

W 10 кА – 300 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� B �� C �� C

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                 У�Ь��
УЮ��B

6 А BO818506 BO818606 BO817506 BO817606

10 А BO818510 BO818610 BO817510 BO817610

16 А – BO818616 BO817516 BO817616

20 А – BO818620 BO817520 BO817620

25 А – BO818625 BO817525 BO817625

32 А – BO818632 BO817532 BO817632

40 А – BO818640 BO817540 BO817640

6 кА 10 кА
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W О�	О�О�У�Ь	��, ��
�Я RCBO, LS-DI/PT

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• �акие же размеры и форма, как у однополюсного миниатюрного 

автоматического выключателя
• 	оминальное напряжение/частота: 240 �, 50/60 �ц
• 	оминальная отключающая способность: 6 кА
• чувствительность 30 мА (10 мА, 100 мА, 300 мА при специальном заказе)
• �ндикатор положения контакта
• �ласс избирательности: 3
• �ласс избирательности переменного тока
• 	оминальный ток: 6-40 А
• Gарактеристика: B и C по стандарту EN/IEC 60 898
• �ласс 3 по классификации максимальной сквозной энергии
• �мкость выводов: 1 мм2 - 25 мм2

• Отдельный нейтральный вывод 950 мм
• �иксируется в положениях “�кл.” и “Откл.”
• �езопасность при касании клемм пальцем/рукой
• роизведено и испытано по стандарту IEC/EN 61009

W 6 кА – 10 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� C

�О� �
��. �О� �
��. �О�

6 А при специальном заказе BI557506ME

10 А при специальном заказе BI557510ME

16 А при специальном заказе BI557516ME

20 А при специальном заказе BI557520ME

25 А при специальном заказе BI557525ME

32 А при специальном заказе BI557532ME

40 А при специальном заказе BI557540ME

W 6 кА – 30 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� C

�О� �
��. �О� �
��. �О�

6 А BI658506 BI657506

10 А BI658510 BI657510

16 А BI658516 BI657516

20 А BI658520 BI657520

25 А BI658525 BI657525

32 А BI658532 BI657532

40 А BI658540 BI657540

W 6 кА – 100 мА

	О��	А�Ь	�B �� B �� C

�О� �
��. �О� �
��. �О�

6 А при специальном заказе BI757506ME

10 А при специальном заказе BI757510ME

16 А при специальном заказе BI757516ME

20 А при специальном заказе BI757520ME

25 А при специальном заказе BI757525ME

32 А при специальном заказе BI757532ME

40 А при специальном заказе BI757540ME
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W RCCBS – �ОО�	����Ь	�B ��О� О��А�ОJ	О�О �О�А, ��
�Я BB

W �А		�� �О�А	��SCHRACK
• �ремя отключения:

- без задержки, условная устойчивость к импульсному току 250 А (8/20 мкс);
- задержка минимум на 40 мс (тип S), устойчивость к импульсному току до 5 кА 

(8/20 мс); с функцией избирательного отключения.
• 	оминальное напряжение: 230/400 �; 50 �ц
• 	оминальный ток: ≤ 40 А, ≤ 63 А, ≤ 80 А, ≤ 125 А
• 	оминальный ток отключения: 30 мА, 300 мА (возможны другие варианты при специальном заказе)
• �ремя отключения: без задержки, тип S мин. задержка 40 мс
• Jувствительность: перем.ток и пульсирующий пост.ток
• 	оминальная термическая стойкость при коротком замыкании: такая же, как у 

миниатюрных автоматических выключателей MCB серии BM
• 
езервный предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания: 

миниатюрные автоматические выключатели серии BM
• �рок службы: такой же, как у миниатюрных автоматических выключателей серии BM
• редотвращение отключений, связанных с помехами от включения электронных  источников света (ELD) 
• �нешняя температура эксплуатации: от -25°C до +40°C
• 
абочий ресурс: такая же, как у миниатюрных автоматических выключателей MCB серии BM
• �леммы: 2/4-полюсные, зажимного типа с обеих сторон, 1-25 мм2 в поперечном сечении 

безопасность для касания пальцем/рукой в соответствии с VBG 4, OVE-EN 6
• �ля последующего подключения любых миниатюрных автоматических выключателей серии BM
• �локи RCD, которые подключаются к миниатюрным автоматическим выключателем с м

аксимальным номинальным током в 40 А, механически соединены с миниатюрными 
автоматическими выключателями с номинальным током >40 А.

W У��ОBJ��О��Ь � ��У�Ь�	О�У �О�У >250 А
	О��	А�Ь	�B �О� �� �А�А� №

0,03 А BB-402/003 BB004203

0,3 А BB-402/03 BB004230

0,03 А BB-404/003 BB004403

0,3 А BB-404/03 BB004430

0,03 А BB-632/003 BB006203

0,3 А BB-632/03 BB006230

0,03 А BB-634/003 BB006403

0,3 А BB-634/03 BB006430

0,3 А BB-634/03SA BB066430

1 А BB-634/1 BB066400

0,03 А BB-802/003 BB008203

0,3 А BB-802/03 BB008230

0,5 А BB-802/05 BB008250

1 А BB-802/1 BB008200

0,03 А BB-804/003 BB008403

0,3 А BB-804/03 BB008430

0,5 А BB-804/05 BB008450

1 А BB-804/1 BB008400

0,03 А BB-1252/003 BB007203

0,3 А BB-1252/03 BB007230

0,5 А BB-1252/05 BB007250

1 А BB-1252/1 BB007200

0.03 BB-1254/003 BB007403

0,3 А BB-1254/03 BB007430

0,5 А BB-1254/05 BB007450

1 А BB-1254/1 BB007400

W У��ОBJ��О��Ь � ��У�Ь�	О�У �О�У >250 А
	О��	А�Ь	�B �О� �� �А�А� №

0,03 А BB-402/003-A BB044203

0,3 А BB-402/03-A BB044230

0,03 А BB-404/003-A BB044403

0,3 А BB-404/03-A BB044430

0,03 А BB-632/003-A BB046203

0,3 А BB-632/03-A BB046230

0,03 А BB-634/003-A BB046403

0,3 А BB-634/03-A BB046430

0,03 А BB-802/003-A BB048203

0,1 А BB-802/1-A BB048200

0,3 А BB-802/03-A BB048230

0,5 А BB-802/05-A BB048250

0,03 А BB-804/003-A BB048403

0,1 А BB-804/1-A BB048400

0,3 А BB-804/03-A BB048430

0,5 А BB-804/05-A BB048450

0,03 А BB-1252/003-A BB047203

0,1 А BB-1252/1-A BB047200

0,3 А BB-1252/03-A BB047230

0,5 А BB-1252/05-A BB047250

0,03 А BB-1254/003-A BB047403

0,1 А BB-1254/1-A BB047400

0,3 А BB-1254/03-A BB047430

0,5 А BB-1254/05-A BB047450

W У��ОBJ��О��Ь � ��У�Ь�	О�У �О�У 3 �А, �� G
	О��	А�Ь	�B �О� �� �А�А� №

0,03 А BB-404/003-G BB024403

0,03 А BB-402/003-G BB024203

W У��ОBJ��О��Ь � ��У�Ь�	О�У �О�У 5 �А, �� S
	О��	А�Ь	�B �О� �� �А�А� №

0,1 А BB-402/01-S BB074210

0,3 А BB-402/03-S BB074230

0,1 А BB-404/01-S BB074410

0,3 А BB-404/03-S BB074430

0,1 А BB-632/01-S BB076210

0,3 А BB-632/03-S BB076230

0,1 А BB-634/1-S BB076400

0,1 А BB-634/01-S BB076410

0,3 А BB-634/03-S BB076430

0,1 А BB-804/01-S BB068400

0,3 А BB-804/03-S BB068430

0,5 А BB-804/05-S BB068450

0,1 А BB-1254/01-S BB067400

0,3 А BB-1254/03-S BB067430

0,5 А BB-1254/05-S BB067450
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W RCCB – А��О�А� �А���� О� О��А�ОJ	О�О �О�А, ��
�Я BC

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальное напряжение:

6кА: 4-полюсн. 230 �/400 � перем. тока, 2-полюсн. 230 � 
перем. тока 50 �ц 10 кA: 4-полюсн. 250 �/400 � перем. тока, 
2-полюсн. 250 � перем. тока 50 �ц

• 	оминальная температура: от -25°C до +40°C
• �аксимальные значения параметров резервного 

предохранителя от короткого замыкания:  
6кА: 63 А gG (25 А-63 А)
10кА: 100 А gG

• �аксимальные значения параметров резервного 
предохранителя от перегрузки:  
6кА: 25 А gL (для 25 А, 40 А), 40 А gG (для 63 А)
10 кА: 50 А gL (для 80 А), 63 А gG (для 100 А)

• �езопасность при касании пальцем согласно стандартам 
BVG A3/OVE-EN 6

• �онструкция согласно стандартам EN 61 008, IEC 1008
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)

W 6 кA – 30 мА

	О��	А�Ь	�B 2 О�Ю�А 2 О�Ю�А 4 О�Ю�А 4 О�Ю�А

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

25 А BC602203 BC652203 BC602103 BC652103

40 А BC604203 BC654203 BC604103 BC654103

63 А BC606203 BC656203 BC606103 BC656103

W 6кA – 100 мА

	О��	А�Ь	�B 2 О�Ю�А 2 О�Ю�А 4 О�Ю�А 4 О�Ю�А

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

25 А BC602210 BC652210 BC602110 BC652110

40 А BC604210 BC654210 BC604110 BC654110

63 А BC606210 BC656210 BC606110 BC656110

W 6кA – 300 мА

	О��	А�Ь	�B 2 О�Ю�А 2 О�Ю�А 4 О�Ю�А 4 О�Ю�А

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

25 А BC602230 BC652230 BC602130 BC652130

40 А BC604230 BC654230 BC604130 BC654130

63 А BC606230 BC656230 BC606130 BC656130

W 10кA – 30 мА

	О��	А�Ь	�B 2 О�Ю�А 2 О�Ю�А 4 О�Ю�А 4 О�Ю�А

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

25 А BC002203 BC052203 BC002103 BC052103

40 А BC004203 BC054203 BC004103 BC054103

63 А BC006203 BC056203 BC006103 BC056103

80 А BC008203 – BC008103 BC058103

100 А BC000203 – BC000103 BC050103

W 10кA – 300 мА

	О��	А�Ь	�B 2 О�Ю�А 2 О�Ю�А 4 О�Ю�А 4 О�Ю�А

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

25 А BC002230 BC052230 BC002130 BC052130

40 А BC004230 BC054230 BC004130 BC054130

63 А BC006230 BC056230 BC006130 BC056130

80 А – – BC008130 BC058130

100 А – – BC000130 BC050130

W 10кA – 100 мА

	О��	А�Ь	�B 2 О�Ю�А 2 О�Ю�А 4 О�Ю�А 4 О�Ю�А

�О� �
��. �О� У�Ь��
УЮ��B �
��. �О�                  У�Ь��
УЮ��B

25 А BC002210 BC052210 BC002110 BC052110

40 А BC004210 BC054210 BC004110 BC054110

63 А BC006210 – BC006110 BC056110

80 А – – BC008110 BC058110

100 А – – BC000110 BC050110
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W �О�У�Ь	�� ��О�Я�О
� – ��
�Я BZ

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• �онструкция согласно стандарту IEC/EN 60 947-3
• 	оминальное напряжение/частота: 230 �/400 � перем. тока 50/60 �ц

240 �/415 � перем. тока 50/60 �ц в модели ME
• �мкость выводов: 2,5 мм2 - 50 мм2

• 
езервный предохранитель (от короткого замыкания), макс.: 100 А gG 
• IP20
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50 022)
• одходит для соединения со сборной шиной
• �ндикатор положения контакта (красный/зеленый)

W О�	ОО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �А�А� № �А�А� №

�О�

40 А BZ900241 при специальном заказе

63 А BZ900261 при специальном заказе

80 А BZ900281 при специальном заказе

100 А BZ900201 при специальном заказе

125 А BZ900221 при специальном заказе

W ��УGО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �А�А� № �А�А� №

�О�

40 А BZ900242 BZ900242ME

63 А BZ900262 BZ900262ME

80 А BZ900282 BZ900282ME

100 А BZ900202 BZ900202ME

125 А BZ900222 BZ900222ME

W �
�GО�Ю�	��

	О��	А�Ь	�B �А�А� № �А�А� №

�О�

40 А BZ900243 BZ900243ME

63 А BZ900263 BZ900263ME

80 А BZ900283 BZ900283ME

100 А BZ900203 BZ900203ME

125 А BZ900223 BZ900223ME

W �
�GО�Ю�	�� � 	�B�
А�ЬЮ

	О��	А�Ь	�B �А�А� № �А�А� №

�О�

40 А BZ900244 BZ900244ME

63 А BZ900264 BZ900264ME

80 А BZ900284 BZ900284ME

100 А BZ900204 BZ900204ME

125 А BZ900224 BZ900224ME
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W ��О�О�А���Ь	�B �О	�А�� ��Я У
А���	�Я

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальный ток, зависящий от температуры: 8 А
• 	оминальное напряжение: 250 �/440 � перем. тока; 50/60 �ц
• �инимальное номинальное напряжение: 24 � на изолирующий контакт
• AC13: 6 А/250 � – 2 А/440 �, DC13: 4 А/60 � – 0,5 А/230 �
• �аксимальные значения параметров резервного предохранителя: 4 А Gl либо SI-H
• �онтакты: 1 норм. разомкн. + 1 норм. замкн.
• �менные

О��А	�� 
А���
� (��) �А�А� №

1 норм. замкн. + 1 норм. разомкн. для BC (RCCB), завинчивающиеся 8,8 x 80 x 65,5 BD900002

1 норм. замкн. + 1 норм. разомкн. для BM (MCB) и BU (RCBO), завинчивающиеся        8,8 x 80 x 65,5 BD900006

1 норм. замкн. + 1 норм. разомкн. для BM (MCB) и BU (RCBO), защелкивающиеся       8,8 x 80 x 65,5 BM900001

1 норм. замкн. + 1 норм. разомкн. для BR, завинчивающиеся 9 x 90 x 65,5 BR900005

W ��О�О�А���Ь	�B �О	�А��/�О	�А�� ���	А�А О���ЮJ�	�Я

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 	оминальный ток, зависящий от температуры: 5 А
• 	оминальное напряжение: 250 �/440 � перем. тока; 50/60 �ц
• �инимальное номинальное напряжение: 5 � перем./пост. тока на изолирующий контакт
• �ин. номинальный ток: 10 мА на изолирующий контакт
• �аксимальные значения параметров резервного предохранителя: 4 А gG либо SI-H
• AC12: 2А 230�, AC15: 1 А 230 �, DC12: 0,5 А 110 �
• 2 предохранительных контакта CO (вспомогательные контакты) или 1 

предохранительный контакт CO (вспомогательный контакт) + 
1 предохранительный контакт CO (электрическое отключение)

• �спользуются с MCB серии BM, RCCB серии BC до 63 А, сменные

О��А	�� 
А���
� (��) �А�А� №

2 предохранительных контакта CO (завинчивающегося типа) 8,8 x 80 x 65,5 BD900022

2 предохранительных контакта CO (защелкивающегося типа) 8,8 x 80 x 65,5 BM900022

О��А	�� 
А���
� (��) �А�А� №

IP20/BS 17x19x10,5 BS900030

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• �рышка для винтов клемм (по одному винту на полюс)

W �А���	АЯ �
���А IP 20 ��Я ��
�� BS

RU_MCBO_engl_4_Q6.QXP:KAPITEL_01  3/20/08  3:41 PM  Page 18



�О�����УЮ��� ��Я MCB, RCBO � RCCB

�траница

19

W ����А	!�О		О� 
А�!���	��

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• 
абочее напряжение 230 �  �ип: 110-410 � перем. тока, 110-220 � пост. тока
• 
абочее напряжение 24 �    �ип: 12-110 � перем. тока, 12-60 � пост. тока
• �ндикатор положения переключателя
• �озможность монтажа сигнального контакта
• �оличество потребляемой энергии источника низкого напряжения 

24 � - прибл. 63 �А
• �спользуются с MCB серии BS, MP

	О��	А�Ь	О� 	А
Я��	�� 
А���
� (��) �А�А� №

UB=12-110 � перем. тока 12-60 � пост. тока 17,7 (26,2) x 80 x 75,5 BM900005

UB=110-415 � перем. тока 110-220 � пост. тока 17,7 (26,2) x 80 x 75,5 BM900006

UB=12-60 � перем. тока для BR 27 x 80 x 75,5 BR900004

UB=110-415 � перем. тока для BR 27 x 80 x 75,5 BR900003

W 
А�!���	�� 
� О	���		О� 	А
Я��	��

W �А		�� �О�А	�� SCHRACK
• �мкость выводов: 1-2 x 2,5 мм
• �ыдвижная полюсная клемма
• Установка на DIN-рейке (стандарт EN 50022)
• �ндикатор функции
• �лужебная кнопка для отключения при 

отсутствии напряжения
• �спользуются с MCB серии BM, MP

	О��	А�Ь	О� 	А
Я��	�� 
А���
� (��) �А�А� №

115 � перем. тока без задержки 17,5 x 80 x 75,1 BS900007

230 � перем. тока без задержки 17,5 x 80 x 75,1 BS900008

400 � перем. тока без задержки 17,5 x 80 x 75,1 BS900009
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35,4

W 
А���
�

17,8 35,6 53,4 71,2

MCB – ��!;; BM 4,5 <А / 6 <А / 10<А ; >О�У�Ь��� ;?О�Я�О!� – ��!;; BZ MCB SI-E

MCB – ��!;; BMS0-�О��. �О<

MCB – �;�Ь�О�О/���, ��!;; BR 15 – 25 <А

RCBO – ОFЪ��;���;� ��!;� MCB ; RCCB, LS-FI

О��О>О�У�Ь���, ��!;Я RCBO, LS-DI/PTRCCB – А%�О>А� ?АU;�� О� О��А�О/�ОVО �О<А, ��!;Я BC

RCCBS – �О�О��;���Ь��� F�О< О��А�О/�ОVО �О<А, ��!;Я BB

17,8

1-полюсные 2-полюсные 3-полюсные 3-полюсные с нейтралью
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W 
А���
�

%��О>ОVА���Ь��� <О��А<� ��Я У�!А%���;Я %��О>ОVА���Ь��� <О��А<�/<О��А<� �;V�А�А О�<�Ю/��;Я

W �А������� GА
А���
������ 
���B	ОB �А���� (IEC/EN 60898)

W �ОУ����АЯ 	А�
У��А

BM

�ависимые характеристики защиты B, C и D

�О� О���ЮJ�	�Я 

�ысокая скорость срабатывания (B), низкая (C), очень низкая (D)

�оличество устройств (n) (1-полюсных)

�о
эф

ф
иц

ие
нт

 д
оп

ус
ти

мо
й 

на
гр

уз
ки

 K
N

�
оп

ус
ти

ма
я 

на
гр

уз
ка

 K
T (l

/ln
)

Окружающая температура T (°C)

�опустимая нагрузка для блочного монтажа <оэффициент допустимой нагрузки KN

� одходит для однополюсных выключателей серии BM
� �опустимая нагрузка для надежного срабатывания при окружающей температуре эксплуатации T (°C) и n выключателях t IDL= InKT(T)KN(N)

�

��

Я
 О

��
�

Ю
J

�	
�

Я

�
ек

ун
ды

�
ин

ут
ы
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W ���О�	АЯ Э	�
��Я BM4

W �О���B����� �	��	�B ����
А�У
� 	А �У	�!�Ю ���О�О�О О���ЮJ�	�Я

W �О���B����� JА��О�� �О�А � ����

�егулируемое значение номинального тока при окружающей
температуре 30°C.

Окружающая температура T [°C] Окружающая температура T [°C]

�егулируемое значение номинального тока при окружающей
температуре 40°C.

�оздействие частоты сети на процесс отключения I MA в режиме быстрого расцепления

Jастота сети f [�ц]

�квозная энергия BM4, характеристика B, 1 полюс �квозная энергия BM4, характеристика C, 1 полюс

Ожидаемый ток короткого замыкания [A] Ожидаемый ток короткого замыкания [A]

�
кв

оз
на

я 
эн

ер
ги

я 
I2 t [

A2
с]

�
кв

оз
на

я 
эн

ер
ги

я 
I2 t [

A2
с]
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM4 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	�����B DIAZED

� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM4 и расположенными перед ними плавкими предохранителями, которые
ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе тока будут
срабатывать оба устройства).

*) в основном отвечает стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в
направлении плавкой вставки DIAZED*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в
направлении плавкой вставки DIAZED*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn 

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM4 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	�����B NEOZED

W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM4 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	�����B NH-00

� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM4 и расположенными перед ними плавкими предохранителями, которые
ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе тока будут
срабатывать оба устройства).

*) в основном отвечает стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NEOZED*)

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкой вставки NH-00*) �арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкой вставки NH-00*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NEOZED*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ���О�	АЯ Э	�
��Я BM6

W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM6 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	�����B DIAZED

$арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкой вставки DIAZED*) $арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкой вставки DIAZED*)

�квозная энергия BM6, характеристика B, 1 полюс �квозная энергия BM4, характеристика C, 1 полюс

Ожидаемый ток короткого замыкания [A] Ожидаемый ток короткого замыкания [A]

�
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оз
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ер
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� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM6 и расположенными перед ними плавкими предохранителями, которые
ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе тока будут
срабатывать оба устройства).

*) в основном отвечает стандарту EN 60898 D.5.2.b

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я MB6 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	�����B NEOZED

� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM6 и расположенными перед ними плавкими предохранителями, которые
ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе тока будут
срабатывать оба устройства).

*) в основном отвечает стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NEOZED*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NEOZED*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM6 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	�����B NH-00

� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM6 и расположенными перед ними плавкими предохранителями, которые
ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе тока будут
срабатывать оба устройства).

*) в основном отвечает стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NH-00*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NH-00*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ���О�	АЯ Э	�
��Я BM10

BM10 BM10

BM10

�квозная энергия BM10, зависимая характеристика защиты B, 1 полюс

�квозная энергия BM10, зависимая характеристика защиты D, 1 полюс

�квозная энергия BM10, зависимая характеристика защиты C, 1 полюс

Ожидаемый ток короткого замыкания [A] Ожидаемый ток короткого замыкания [A]

Ожидаемый ток короткого замыкания [A]
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM10 � 	А
А���	�� 
��ОG
А	����Я DIAZED

BM10кА BM10кА

BM10кА

D

BM10кА� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM10кА и расположенными перед ними плавкими предохранителями,
которые ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе
тока будут срабатывать оба устройства).

*) согласно стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя DIAZED*)

�арактеристика D избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя DIAZED*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя DIAZED*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM10 � 	А
А���	�� 
���
�	О�О 
�А��О�О 
��ОG
А	����Я NEOZED

BM10кА BM10кА

BM10кА

BM10кА� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM10кА и расположенными перед ними плавкими предохранителями,
которые ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе
тока будут срабатывать оба устройства).

*) согласно стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкого
предохранителя NEOZED*)

�арактеристика D избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкого
предохранителя NEOZED*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкого
предохранителя NEOZED*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я BM10 � 	А
А���	�� 
�А���G 
��ОG
А	�����B NF-00

BM10кА BM10кА

BM10кА

BM10кА� случае короткого замыкания возникает избирательность между миниатюрными автоматическими выключателями BM10кА и расположенными перед ними плавкими предохранителями,
которые ограничивают значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только миниатюрный выключатель; при более высокой силе
тока будут срабатывать оба устройства).

*) согласно стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкой
вставки NH-00*)

�арактеристика D избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкой вставки NH-00*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении плавкой
вставки NH-00*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn

миниатюрного автоматического выключателя 

без избирательности
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W ��G	�J����� GА
А���
������

W �ОУ����АЯ 	А�
У��А 

� �змерено согласно стандарту EN 60898

� Gарактеристики справедливы для однополюсных выключателей серии BR
� �опустимая нагрузка для надежного срабатывания при окружающей температуре эксплуатации T (°C) и n выключателях t IDI= InKT(T)KN(N)

>аксимальная сквозная энергия передачи для серии BR, характеристика C, 1 полюс

�опустимая нагрузка для блочного монтажа %оздействие окружающей температуры при эксплуатации

>аксимальная сквозная энергия передачи для серии BR, характеристика D, 1 полюс

Ожидаемый ток короткого замыкания [A]

�оличество выключателей (n) Окружающая температура эксплуатации T (°C)

�олуволна, t = 10 мс �олуволна, t = 10 мс

Ожидаемый ток короткого замыкания [A]

�
кв

оз
на

я 
эн

ер
ги

я 
I2 t

 [A
2

с]
�о

эф
ф

иц
ие

нт
 н

аг
ру

зк
и 

KN

�о
эф

ф
иц

ие
нт

 н
аг

ру
зк

и 
KN

�
кв

оз
на

я 
эн

ер
ги

я 
I2 t

 [A
2

с]

RU_MCBO_engl_4_Q6.QXP:KAPITEL_01  3/20/08  3:43 PM  Page 32



��G	�J����� GА
А���
������

�траница

33

W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я �А���G 
��ОG
А	�����B D01, D02, D03

W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я �А���G 
��ОG
А	�����B NH 
А���
А 00

	оминальный ток плавкого предохранителя в А gL
	оминальный ток In, A*)

Gарактеристика 

Gарактеристика 

	оминальный ток плавкого предохранителя в А gL
	оминальный ток In, A*)

Gарактеристика 

Gарактеристика 

RU_MCBO_engl_4_Q6.QXP:KAPITEL_01  3/20/08  3:43 PM  Page 33



��G	�J����� GА
А���
������

�траница

34

W �
��АJА Э	�
��� B0LF-../1N

W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я B0LF-../1N � 	А
А���	�� DIAZED

"ередача энергии BOLF, характеристика B, 1 полюс + нейтраль "ередача энергии BOLF, характеристика C, 1 полюс + нейтраль

Ожидаемый ток короткого замыкания [A] Ожидаемый ток короткого замыкания [A]
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� случае короткого замыкания возникает избирательность между защитными устройствами BOLF ../1N и связанными плавкими резервными предохранителями, которые ограничивают
значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только токовый предохранитель (RCB)/миниатюрный выключатель (MCB); при более
высокой силе тока будут срабатывать оба устройства).
*) согласно стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя DIAZED*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя DIAZED*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn 

миниатюрного автоматического выключателя 
�атемненные области: без избирательности
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W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я B0LF-../1N � 	А
А���	�� NEOZED

W ����
А���Ь	О��Ь !�� �О
О��О�О �А���А	�Я B0LF-../1N � 	А
А���	�� NH-00

� случае короткого замыкания возникает избирательность между защитными устройствами BOLF ../1N и связанными плавкими резервными предохранителями, которые ограничивают
значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только токовый предохранитель (RCB)/миниатюрный выключатель (MCB); при более
высокой силе тока будут срабатывать оба устройства).

*) согласно стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя NEOZED*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя NEOZED*)

� случае короткого замыкания возникает избирательность между защитными устройствами BOLF ../1N и связанными плавкими резервными предохранителями, которые ограничивают
значение тока перегрузки Is [кА] (то есть при силе тока короткого замыкания Iks ниже Is будет отключаться только токовый предохранитель (RCB)/миниатюрный выключатель (MCB); при более
высокой силе тока будут срабатывать оба устройства).

*) согласно стандарту EN 60898 D.5.2.b

�арактеристика B избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя NH-00*)

�арактеристика C избирательности по току короткого замыкания в направлении
плавкого предохранителя NH-00*)

1) Ограничение избирательности по току Is при значении ниже 0,5 кА
2) Ограничение избирательности по току: Is = номинальная отключающая способность х Icn 

миниатюрного автоматического выключателя 
�атемненные области: без избирательности
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